  Projekt Stefan2

Erdgeschoss

	
	
	
	
	
	Anmerkungen und Änderungen in blau

	1.62
	Flur
	
	
	
	Treppenhausfenster ohne Jalo

	
	
	2
	
	Ausgang-Kanal
	FlurLicht+EingangLicht

	
	
	4
	T
	T-1fach 
	FlurLicht

	
	
	1
	M
	T-2fach 
	Flur (FlurTür: WL=Zentral-Aus/WR=JaloZentral) über Anzeige-Bedieneinheit oder Touch-Panel

	
	
	1
	M
	T-2fach 
	Flur (FlurTür: WL=FlurLicht/EingangLicht)

	
	
	1
	
	Anzeige
	Flur (Position zwischen HWR und Wohn/Essentür auf 150cm + 2. Bohrung darunter vorsehen)

	
	
	
	
	
	evtl. Garagentor öffnen vom Flur über Anzeige-Bedieneinheit oder Touch-Panel

	
	
	
	
	
	evtl. Schlüsselschalter an Haustür

	
	
	
	
	
	

	1.56
	WC
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Fensterkontakt
	WC Fenster

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	WCLicht

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	WCJalo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	WC (Tür: WL=WCLicht WR=WCJalo)

	
	
	
	
	
	

	1.45
	HWR
	
	
	
	

	
	
	3
	
	Ausgang-Kanal
	HWR+ HWR ind A + HWR ind B (das sind Beleuchtungsauslässe)

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	HWRJalo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	HWR (Tür: WL=HWRJalo WRO=HWRDecke WRU= HWRind.A+B)

	
	
	1
	
	HeizKanal
	HWR-Heizen

	
	
	1
	
	RTR
	HWR-Raumtemp.-Regler

	
	
	2
	
	Ausgang 16A
	Waschmaschine &Trockner

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	Tür zur Garage (Türabfrage) + 1 Terrassentür

	
	
	
	
	
	

	1.40
	Küche
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fenster
	1 KÜTerrassentür und 1 KÜFenster

	
	
	3
	
	Ausgang-Kanal
	KüDecke+Kü ind A + Kü ind B (das sind Beleuchtungsauslässe)

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	KüJalo

	
	
	1
	M
	T-1-fach
	Kü (TürFlur: KüDecke)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Kü (TürFlur: WLO=KüindA WLU=KüindB WR=KüJalo) 

	
	
	1
	M
	T-1-fach
	Kü (TürEssen: KüDecke)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Kü (TürEssen: WLO=KüindA WLU=KüindB WR=KüJalo)

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Küche

	
	
	1
	
	RTR
	Küche-RTR

	
	
	
	
	
	

	1.20
	Essen
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	1 EssenTerasse + 1 EssenFenster

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	EssenDecke

	
	
	2
	
	Jalo-Kanal
	EssenJaloWest + EssenJaloSüd

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (TürEssenKüche: WL=EssenJaloZentral WL=EssenDecke)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (TürEssenTerasseoben: WL=EssenDecke WR EssenTerasse)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (TürEssenTerasseunten: (WLA?)=EssenJaloSüd (WLM?)=EssenJaloWest 

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Essen

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.10
	Wohnz.
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	1 Terrassentür und 1 Fenster

	
	
	3
	
	Ausgang-Kanal
	Wohnz.Decke + Wohnz.B + Wohnz.C (Lichtszenen?)

	
	
	5
	
	Jalo-Kanal
	Wohnz.JaloSüd1 + Wohnz/Essen.JaloSüd2 + Wohnz.JaloWest1 + Wohnz/Essen.JaloWest2 evtl Markise

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Wohnz. (Tür Wohnz.FlurOben: WL=Wohnz.Decke WL=Wohnz.B)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Wohnz. (Tür Wohnz.FlurUnten: WL=Wohnz.C WR Wohnz.JaloZentral)

	
	
	1
	M
	T-4-fach
	Wohnz. (Tür Wohnz.Terasse: WLA= Wohnz.JaloSüd  WRM= Wohnz.JaloWest WRA= Wohnz.Decke)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Wohnz. (Tür Wohnz.Terasse) STKD (schaltbare Steckdose?) +Jalo

	
	
	1
	
	RTR
	Wohnz. und Essen (Tür Wohnz.Flur = Raumtemperaturregler Höhe 150cm)

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Wohnen (nur ein Heizkreis?)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.xx
	Arbeitsz.
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	Arbeit Fenster 1 / Arbeit Fenster 2

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	Arbeit LichtDecke

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Arbeit (Arbeit: WL=ArbeitDecke WL=ArbeitJalo)

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	Arbeit Jalousie

	
	
	1
	
	RTR
	Arbeit Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Arbeit (nur ein Heizkreis?)

	
	
	
	
	
	

	1.xx
	Garage
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	Garagentor vorne und hinten Abfrage ob offen/geschlossen

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	Garagenlicht Decke

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Garage (WL=GarageDecke/WR=Torbedienung)

	
	
	
	
	
	


Ich würde Bewegungsmelder im Flur EG und OG empfehlen, nur das Treppenhaus manuell Schalten. 
RTR’s  mit Heizkörperregelung (z.B. N605), Reedkontakten in den Fenstern und Jalousieansteuerung (macht man an den Terassentüren/Fenstern auch nochmal Taster für auf/ab?)für:

Möglich aber nicht nötig sind extra Taster an der Tür: Bohrungen und EIB-Leitung mal präventiv vorsehen, denn man kann so auf den nachträglichen Bedarf reagieren.


Bemerkungen zur Planung:

1.62 EG Flur/Treppe

Einsatz einer Anzeige-/Bedieneinheit UP585 oder EIB-Touch-Panel UP588

5WG1 585-2AB11 

5WG1 588-2AB01

für 

Zentralfunktionen (Beleuchtung/Jalousie)

Garagentorbedienung

Fenstermeldungen

Raumtemperaturen

Anwesenheitssimulation „record/play“

1.20 Essen

Heizkanal hinzugefügt

Einbindung der Heizungsanlage (Wärmebedarfsabfrage?) z. B. Viessmann oder Buderus

-( im ersten Schritt (meiner Meinung unnötig), da für die Einzelraumregelung nicht wichtig ist, wie die Therme beheizt wird.
