  Projekt hermi
Erdgeschoss

	DieleEingang
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Bewegungsmelder
	Busch&Jaeger Aussenbewegungsmelder

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	Aussenlicht

	
	
	1
	
	Kontakt
	Eingangstür (Es wird eine EIB-fähige Alarmanlage nach VDS-zert. Empfohlen ABB L208)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Diele
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	Diele (6-Downlights)

	
	
	2
	
	Bewegungsmelder
	Diele Deckenlicht

	
	
	1
	
	Touch-Panel
	Diele Touch-Panel für zentrale Funktionen

	
	
	1
	
	RTR
	Diele Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Diele


	
	Büro
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Fensterkontakt
	Büro Fenster

	
	
	2
	
	Ausgang-Kanal
	BüroLeuchte1 + BüroLeuchte2

	
	
	1
	
	Dimmer
	Büro Decke

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	Büro Rollo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Büro (WL=BüroDeckeDimmen WR=BüroRollo)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Büro (WL=BüroLeuchte1 WR=BüroLeuchte2)

	
	
	1
	
	RTR
	Büro Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Büro Heizkreis

	
	
	1
	
	Visualisierung
	Büro Visualisierung

	
	
	1
	
	RS232
	RS232-Verbindung zur Visualisierung

	
	
	1
	
	Alternativ
	Touch-Panel oder Tablet-PC mit Visualisierung im Dielenbereich


	
	Wohnen
	
	
	
	

	
	
	3
	
	Fensterkontakt
	Terassentür WohnenFenster1 WohnenFenster2

	
	
	3
	
	Ausgang-Kanal
	WohnenDecke1 WohnenDecke2 Aussensteckdose

	
	
	1
	
	Dimmer
	WohnenDimmen

	
	
	3
	
	Jalo-Kanal
	WohnenRollo1 WohnenRoll2 WohnenRolloTerrasse

	
	
	2
	M
	T-2-fach
	Wohnen (WL=WohnenDecke1 WR=WohnenDimmen)

	
	
	1
	
	T-4-fach
	Wohnen (WLa=WohnDecke2 WLm=WohnRollo1 WRm=WohnRollo2 War=WohnRolloTerrasse)

	
	
	1
	
	RTR
	Wohnen Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Wohnen Heizkreis (nur ein Heizkreis im Wohnzimmer???)


	
	Wintergarten
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	Wintergartentür und Oberlichter

	
	
	1
	
	Dimmer
	Wintergarten Beleuchtung

	
	
	4
	
	Jalo-Kanal
	Wintergartenbeschattung (WGRollo1 bis WGRollo4)

	
	
	2
	
	Jalo-Kanal
	Wintergartenbelüftung (WGOberlicht1 WGOberlicht2)

	
	
	1
	M
	T-1fach
	Wintergarten BeleuchtungDimmen

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Wintergarten Oberlichter 1+2 manuelle Bedienung

	
	
	1
	M
	T-4-fach
	Wintergarten Beschattung (WGRollo1 bis WGRollo4)

	
	
	1
	
	RTR
	Wintergarten Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Wintergarten Heizkreis

	
	
	1
	
	Wetterstation
	Wintergarten Kombisensor für Wind/Regen/Dämmerung/HelligkeitAussen


	
	Esszimmer
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	1 Terrassentür und 1 Fenster

	
	
	3
	
	Ausgang-Kanal
	EssenWand 1 TerassenBeleuchtung TerassenSteckdose

	
	
	1
	
	Dimmer
	EssenDeckeDimmen

	
	
	3
	
	Jalo-Kanal
	EssenRollo1 EssenMarkiseAussen EssenRolloTerassentür

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (EssenTür: WL=EssenDimmen WR=EssenRollo)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (EssenTerasse WL=EssenDimmen WR=EssenRollo)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Essen (EssenTür: WL=EssenWand WR=Reserve)

	
	
	1
	M
	T-4-fach
	Essen (EssenTerasse WLa=Markise WLm=TerrasseStkd WLm=EssenRollo WLa=EssenRolloTerrasse)

	
	
	1
	
	Bewegungsmelder
	Essen BewegungsmelderAussen Busch&Jaeger TerasseEssen 

	
	
	1
	
	RTR
	Wohnz. und Essen (Tür Wohnz.Flur = Raumtemperaturregler Höhe 150cm)

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Wohnen (nur ein Heizkreis?)


	
	Küche
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Fensterkontakt
	1 Terrassentür und 1 Fenster

	
	
	5
	
	Ausgang-Kanal
	KücheE-Herd; KücheSpülmasch.; KücheStkdArbeitsfläche; KücheDeckenlicht; KücheIndirekt

	
	
	2
	
	Jalo-Kanal
	KücheRollo1; KücheRollo2

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Küche (Tür: WL=KücheDeckenlicht WR=KücheRollo)

	
	
	1
	M
	T-4-fach
	Küche (Tür: WLa=SteckdosenArbeitsfläche WLm=KücheIndirekteBeleuchtung WRm=E-Herd War=Spülmaschine)

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Küche (2.Tür: WL=KücheDeckenlicht WR=KücheRollo)

	
	
	1
	
	RTR
	Küche Raumtemperaturregler

	
	
	1
	
	HeizKanal
	Küche Heizkreis


	
	Abstellkammer
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Fensterkontakt
	AbstellkammerFenster

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	AbstellDeckenlicht

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	AbstellRollo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	Abstell (Tür: WL=AbstellDeckenlicht WR=AbstellRollo)


	
	GästeWC
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Fensterkontakt
	GästeWC

	
	
	2
	
	Ausgang-Kanal
	GästeWCDeckenlicht; GästeWCWandlicht

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	GästeWCRollo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	GästeWC (Tür: WLo=GästeWCDecke WLu=GästeWCWand WR=GästeWCRollo)

	
	
	1
	
	RTR
	Im GästeWC nicht erforderlich -> konventioneller Thermostat reicht aus

	
	
	1
	
	HeizKanal
	GästeWC Heizkreis


	
	Treppe EG-OG
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Fensterkontakt
	TreppeOGEGFenster

	
	
	1
	
	Ausgang-Kanal
	TreppeOGEGLicht

	
	
	1
	
	Jalo-Kanal
	TreppeOGEGRollo

	
	
	1
	M
	T-2-fach
	TreppeOGEG (WL=TreppeOGEGLicht WR=TreppeOGEGRollo)


