Funktion: Vorteil:

. - Gateway zur Visualisierung - Instabus-Funktionen sind jeder-
Gira HomeServer 2 und Steuerung der gesamten zeit und uberall, extern wie

Instabus-Installation mittels intern, kontrollier- und steuer-
Geraten wie z.B. WAP-Handy, bar
mobile Internet-Terminals - groRtmogliche Mobilitat
(PDA), TV-Gerate mit Internet- - keine zusatzliche Software zur
anschluss, PC oder anderer Steuerung erforderlich
Gerate mit einem Internet- - unabhangige Steuerung durch
Browser. mehrere gleichzeitige Bediener

- einfache Bedienung mittels
grafischer Bedienoberflache
(Visualisierung) oder Menu-
fuhrung

- Gerateplattform kann jeder-
zeit per Software-Update auf
den neusten Stand gebracht
werden.

GIRA HomeServer 2

groRRe: H 64 x B 295 x T 273 mm

Gira HomeServer 2, Original-
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Gira HomeServer 2

Der Gira HomeServer 2 ist eine
Komponente des Gira Instabus
Systems.

Er ermoglicht die Bedienung

der Instabus-Funktionen mittels
modernster Kommunikations-
medien: Der Zugriff auf den Gira
HomeServer 2 ist neben dem
PC auch mit allen internetfahigen
Geraten moglich — direkt liber
das Netzwerk, ein hausinternes
Funk-Netzwerk (Wireless LAN)
oder per Internet.

Die Instabus-Funktionen sind
somit jederzeit und uberall,
extern wie intern, kontrollier- und
steuerbar.
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Die Anwendungen.

Der Gira HomeServer 2 ist der
Bordcomputer fur das Haus:

In Verbindung mit PC/Laptop,
mobilen Internet-Terminals (PDA,
Webpad) etc. lassen sich die
Zustande der Gebaudeinstalla-
tion kontrollieren und bei Bedarf
verandern. So kann man z.B.
aus der Ferne abfragen, ob die
Garage zu und die Alarmanlage
scharfgeschaltet ist oder ob noch
Gerate wie Leuchten, Heizung
etc. an sind und diese ggf. aus-
schalten.

Angezeigt und verandert werden
kénnen alle Instabus-Zustande
von Analogwerten, Uber die Ein-
stellung der Zeitschaltuhren bis
zu komplexen Lichtszenen.

Der Gira HomeServer 2 ermog-
licht auch eine optimale Uber-
wachung mit Innen- und AulRen-
kameras: So konnen die Bilder
angeschlossener |IP-Kameras
Uber Gerate mit Internet-Browser
eingesehen werden, z.B. tber
den PC am Arbeitsplatz, im Inter-
net-Café oder zu Hause.

Durch die Kooperation der Fir-
men Gira und Loewe ist der Gira
HomeServer 2 optimal mit einem
Loewe TV-Gerat mit integrier-
tem OnlinePlus Aufriistsatz ver-
knupfbar — per Netzwerk oder
Cross-Over-Kabel: So kann man
mit einem Gerat fernsehen, im
Internet surfen, die Instabus-
Installation kontrollieren und be-
quem Heizung, Liftung, Leuch-
ten, Lichtszenen etc. steuern.

Eine weitere praktische Funktion
des Gira HomeServer 2 ist die
Anwesenheitssimulation, die vor-
tauscht, dass die Bewohner zu
Hause sind: Der HomeServer 2
sorgt dafur, dass alle Vorgange,
die er zuvor Uber mehrere Tage
aufgezeichnet hat, zu den
gespeicherten Schaltzeiten wie-
derholt werden.



Zugang via Internet.

Uber das Gira HomeServer-Portal
homeserver.gira.de im Internet
gelangt man weltweit und ohne
zusatzliche Software einfach in
seine Instabus-Installation.

Dieses Portal ermdglicht dem Be-
nutzer einen komfortablen
Zugang zu seinem Gebaude. So
kéonnen HomeServer 2, die durch
eine Benutzer-Anforderung on-
line gehen, sowie HomeServer 2,
die eine permanente Online-
Verbindung haben, hierlber
erreicht werden.

Der Zugriff kann z.B. mit PC/
Laptop, mobilen Internet-Termi-
nals (PDA, Webpad), Web-TV
und jedem anderen Gerat mit
Internet-Browser erfolgen.

Die Visualisierung.

Eine grafische Benutzerober-
flache sorgt beim Gira Home-
Server 2 fur einfache Bedienung:
Gebaude- bzw. Geratezustande
werden mit frei positionierbaren
dynamischen Icons und Texten
visualisiert, Messwerte werden
durch Grafiken verdeutlicht.
Diese Oberflache kann mit
wenigen Einschrankungen ganz
individuell gestaltet werden.

Die Identifizierung.

Hochste Sicherheit ist durch die
Prifung der Telefonnummer, des
Benutzernamens und der PIN-
Abfrage gegeben. Die unter-
schiedlichen Sicherheitsstufen
lassen sich je nach Zugangs-
umgebung, z.B. tUber Internet-
Portal (extern) oder Hausnetz-
werke (Intranet), benutzerab-
hangig unterschiedlich konfigu-
rieren.

Steuerung per WAP-Handy.

Per E-Mail oder SMS wird der
Benutzer uber Storungen, Mess-
werte und Zustande der jewei-
ligen Anlage informiert.

Die Darstellung auf dem WAP-
Handy erfolgt Uber eine Ment-
struktur und ist abhangig von
den Benutzergruppen.

Nach der Identifizierung kann
man Uber das WAP-Menu im
Handy z.B. alle eingebundenen
Elektrogerate und Leuchten ein-
oder ausschalten, die jeweilige
Raumtemperatur ablesen und
andern, Listen mit aufgetretenen
Storungen einsehen oder Licht-
szenen und Zeitschaltuhren
managen. Aulderdem sendet der
Gira HomeServer 2 bei Stérun-
gen Textmeldungen per SMS
auf das Handy.
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Mit dem WAP-Handy
kénnen Sie Zustande

-

abfragen und Instabus-
Funktionen in den
einzelnen Raumen kon-
trollieren und steuern.

PC, PDA, MDA und Web

TV liefern Ihnen einen

visuellen Uberblick tiber

die gesamte Gebaude-

installation, einschlieRlich

der Bilder ans Netzwerk

angeschlossener |IP-

Kameras. So kénnen Sie

jederzeit eingreifen und

Zustande verandern.

LOEWE Articos 32
mit OnlinePlus Auf-
rlstsatz




Weitere Funktionen:

- Zyklische/getriggerte Daten-
aufzeichnung (z.B. Temperatur-
verlaufe, Betriebsstunden-
zahler)

- Export der Daten- bzw. Alarm-
aufzeichnungen im Format
Excel™, CSV, HTML, oder XML

- umfangreiche Logikfunktionen

- Speichern und Abrufen von
Lichtszenen. Die Lichtszenen
kénnen relativ/absolut erhoht/
erniedrigt werden.

- Zeitschaltuhren, Wochen-
programm, Feiertagskalender

- Schalten durch Telefonanruf

- Sicheres Zugangsverfahren:
Identifikation Gber Telefon-
nummer, Benutzername, IP-
Adresse, PIN

Neu ab Version 2.0:

- Selbstlernende Anwesen-
heitssimulation

- Graphische Darstellung von
Messwerten

- Aufzeichnung von Instabus
Telegrammen zur Auswertung

- Bilder von IP-Kameras konnen
aufgezeichnet und weiter-
geleitet werden per FTP oder
E-Mail

- Das Senden von ASClII-Texten
auf das Info-Display 2 ist
moglich

- IP-Kopplung von HomeServer 2
Net und Fremdprodukten, die
eigene IP-Telegramme zur Steu-
erung erzeugen oder bearbei-
ten konnen

- Keine bewegten Teile wie Lifter
oder Festplatte

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.gira.de/homeserver

Anschlussmoglichkeiten:

- 1 serielle Schnittstelle

-1 RJ45 Netzwerkanschluss,
10/100 Mbit Ethernet,

TCP/IP Anschlussmaoglichkeit
far z.B. IP-Kameras uber

den Multi-Switch, Best.-Nr.:
1201 00, 1206 00

an das Instabus System uber:
Instabus Busankoppler UP 2
Best.-Nr. 0645 00,

Instabus Datenschnittstelle
FT 1.2, Best.-Nr. 0504 ...,
Instabus RS-232-Anschluss-
leitung, Best.-Nr. 0906 00
ISDN-Modem integriert

(1 x EURO-ISDN-SO RJ45 fur
den direkten Anschluss an den
NTBA oder SO der Telefon-
anlage)

Wichtig: In Verbindung mit
speziellen landerspezifischen
Kommunikations-Schnittstellen
wird keinerlei Gewahrleistung fur
die ordnungsgemafe Funktion
des HomeServer 2 iibernommen.

Inbetriebnahme Software:

- PC-Software fur Betriebs-
systeme ab Windows 95™ bis
Windows XP™ inklusive
Internet Explorer

- Ubernahme der ETS-Gruppen-
adressen

- Einbindung von Grafikprogram-
men

- Inbetriebnahme-Software
Experte ab Version 2.0
angepasst an die neuen
Funktionen des HomeServer 2
Net Version 2.0

Lieferumfang:

- Netzteil mit Anschlussleitung,
ISDN-Anschlussleitung,
Nullmodemkabel

- Kurzanleitung

- HomeServer 2 Net

Technische Anderungen
bleiben vorbehalten.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralie
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Fon +49(0)2195-602-123
Fax +49(0)2195-602-118

E-Mail: info@gira.de
Internet: www.gira.de oder
www.gira.de/homeserver
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