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Okologie durch intelligen

Warmes Wasser,
Heizung, Klima
und Liiftung in

Els -Systemen

Nach 10 Jahren stetiger
Weiterentwicklung hat sich
der EIB als Standard im
Bereich der Gebdudeauto-
matisierung durchgesetzt.

Mit steigenden Anspriichen

an den Komfort kommt man

bei Anwendungen wie Licht-
und Jalousiensteuerung an
EIB-Systemen nicht mehr

vorbei.

STIEBEL ELTRON beobach-
tet und forciert diese Ent-
wicklung bereits seit 1993
als Mitglied der EIBA und
seit 2001 als Mitglied der
Konnex Association.
Unser Ziel ist es, unsere
Kompetenz im Bereich
warmes Wasser, Heizung
und Liiftung mit den Vor-
teilen eines intelligenten

Haus-BUS-Systems zu ver-

binden. Bei den Losungen, die

wir anbieten, versuchen wir

auf technische Spielereien zu

verzichten, um statt dessen
sinnvolle Komfortsteige-
rungen und Energieein-

sparungen zu erreichen.

1999 haben wir unseren
Bestseller, den vollelektroni-
schen Durchlauferhitzer
DHE mit einer optionalen
EIB-Schnittstelle versehen.

Heute wird er in vielen

modernen EIB-Anlagen ein-
gesetzt. Die EIB-Fernbedie-
nung FB EIB-Control und
der Anwendungskontroller
AKO1 runden das System
nun ab. Mit diesen Kompo-
nenten ist es moglich, die
zentrale Warmwasserver-
sorgung mit elektronischen
Durchlauferhitzern aktiv in

ein EIB-Haus einzubinden.

Das zentrale Liiftungsgerit
LWZ 161 verfiigt mit dem
Bindraktor BA 4.6 iiber eine

praktikable EIB-Ankniipfung,
die die Einbindung von
Zeitprogrammen sowie
An-/Abwesenheitsfunktionen

besonders einfach macht.

Die Gebiaudeautomation wird

in den nachsten Jahren weiter

an Bedeutung gewinnen und
deshalb sind wir davon Uber-
zeugt, dass dem ,,intelligen-
ten Haus* die Zukunft
gehort. Denn der sinnvolle
Einsatz moderner Informa-
tionstechnologie erschlieBt
weitere Energiesparpoten-
ziale und optimiert die
Leistung der integrierten

Gerite und Syteme.



Das ,,6kologische Haus* wird
mit diesen Technologien
ausgeristet sein — und
STIEBEL ELTRON wird dafiir

die richtigen Losungen bieten.

Das ist sicher.

Haben Sie Erfahrungen und
Anregungen zum Thema
Gebidude-Systemtechnik?
Wir wiirden uns lber |hre

Anregungen und Kritik

te Technik...
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freuen. Nur wenn die
Technik und die Bediirfnisse
der Bewohner optimal auf-
einander abgestimmt sind,
wird die Technik das
Wohnen und Leben im
modernen Haus grundlegend

verandern.
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DHE EIB-Adapter — schafft

>

Lastmanagement

Warmes Wasser mit Intelligenz

Durch die Integration des
EIB- Adapters kann der DHE
in EIB-Systeme eingebunden
werden. Ob eine zentrale
Uberwachung, ein intelligen-
tes Lastmanagement oder
einfach nur eine komfortable
Bedienung gefordert ist: Mit

Die EIB-Option besteht aus dieser Anschlussbox
und einer optimierten Systemplatine, die gegen

die Serienplatine getauscht wird.

der EIB-Option stehen alle
Maoglichkeiten offen.

In Verbindung mit dem

FB EIB-Control und dem
Applikationskontroller AK01
ergibt sich ein EIB-Fern-
bedienungs-System, dass

keine Wiinsche offen lasst.

Ohne zusiatzliche Hardware

ist es moglich, die Heiz-

leistung zu limitieren oder
mehrere DHE's gegeneinan-

Technische Daten: DHE EIB-Adapter

Best.-Nr.:

der zu verriegeln. Durch
einen libergeordneten
Lastmanager in einem

Gebaude-Leitsystem kann

162000

ETS-Suchpfad:

ETS-Produktfamilie

Heizung, Klima, Liftung

ETS-Produkttyp Warmwasser
Versorgung EIB 24V DC (+6V/-4V)
Leistungsaufnahme typ. 150 mW
Anschluss EIB-Anschluss/Abzweigklemme
Schutzart sieche Beschreibung DHE electronic comfort

Priifzeichen

siche Beschreibung DHE electronic comfort

Verhalten bei

Busspannungsausfall

Software-abhangig

Einschalten der Busspannung

Software-abhangig

Umgebungstemperatur

-5 °C bis +45 °C

Befestigungsart

Schraubbefestigung in Gerat (DHE)

Bemerkungen

Einbaubar in Durchlauferhitzer DHE
electronic comfort

Best.-Nr. 07 34 73,07 34 74,

07 3475,073476

ab Herstelldatum 7436 (April 99)

Informationen tiber die Installation und Bedienung der Baugruppen sind
den entsprechenden Gebrauchs- und Montageanleitungen zu entnehmen.

Applikationen

Name

DHE EIB-Adapter 1.0

Version

1.0

Kurzbeschreibung

EIB-Anschlussbaugruppe fiir den
elektronischen Durchlauferhitzer
DHE electronic comfort

dadurch die dezentrale
elektrische Warmwasser-
Erzeugung aktiv eingebunden

werden.

DHE und EIB: die ideale Verbindung

Bitte beachten Sie bei lhrer
Planung, dass die EIB-Option
nur in elektronische Durch-
lauferhitzer DHE electronic
comfort ab Herstelldatum

7436 (April 99) einsetzbar ist.

Hinweise zum Solarmodus

Soll der Durchlauferhitzer
DHE im Solarmodus betrie-
ben werden und ist eine
Fernbedienung vorgesehen,
sollte die Fernbedienung
durch die Baugruppe FB EIB-
Control erfolgen.
Hintergrund ist die Méglich-
keit, den Durchlauferhitzer
im Solarmodus abzuschalten.
Eine zusitzliche Bedien- und
Anzeigefunktion, fiir die das
Obijekt Status verwendet
wird, wird nur durch die
Bedienteile FB EIB-Control
unterstitzt.

Fiir andere BUS-Teilnehmer
ist der ,,Off*-Zustand nicht
erkennbar. Damit weitere
Komponenten, fiir die ein

Sollwert notwendig ist, eben-

so in diesem Zustand arbei-
ten konnen, sendet der
Durchlauferhitzer beim
Ubergang in den abgeschal-
teten Zustand einmalig einen
festen Sollwert. Hierzu wird
der Wert verwendet, der
vom Benutzer der Speicher-

taste M1 zugeordnet wurde.

Auf diese Weise hat man

die Moglichkeit, das System
seinen personlichen Wiin-
schen anzupassen, ohne dass
eine Anderung der gesamten
Konfiguration der EIB-Anlage
vorgenommen werden

misste.



STIEBEL ELTRON

erbindungen...

Kommunikationsobjekte

Objekt-Nr. Name Funktionen

Typ

Flags

Erklarung

0 Prioritat Bedienung

1 Bit/EIS 1

K,S, LU

Als Verbriithschutz wurde eine Prioritdtslogik entwickelt, die in der

Baugruppe FB EIB-Control realisiert ist und folgendermalBen arbeitet:

—alle Komponenten einer Gruppe kénnen iiber dieses Objekt gleich-
berechtigt eine Prioritat anfordern

—wenn der Benutzer lber ein Bedienteil die Prioritit anfordert, so
kann die Bedienung anschlieBend nur von dieser Komponente aus
erfolgen

—erkennt ein Bedienteil der Gruppe eine Prioritit und ist selber nicht
Ausloser dieser Anforderung, so sperrt diese Komponente die
Bedienung

—der Benutzer kann an dem priorisierten Bedienteil jederzeit die Prioritit
wieder zuriicknehmen

—im Durchlauferhitzer der Gruppe ist zusitzlich eine Zeitsteuerung
vorhanden, die 5 min nach einem Zapfende automatisch die Prioritat
zuriicksetzt

Erfolgt die Sollwerteinstellung nicht tiber die Baugruppe FB EIB-Control

und ist eine Sollwertverstellung von mehr als einer Stelle méglich, so wird

die Verwendung der Prioritit empfohlen.

1 Temperatur- Auslauf-
sollwert temperatur

4 Byte/EIS 9

K,S LU

Dieses Objekt enthilt die Solltemperatur einer Gruppe in °C. Diese
Solltemperatur kann von allen Bedienteilen der Gruppe und auch vom
Durchlauferhitzer verandert werden. Der Durchlauferhitzer dieser Gruppe
arbeitet mit dieser Einstellung. Er akzeptiert Werte zwischen 30 °C und
60 °C. Jede Sollwerteinstellung an einem Bedienteil fiihrt zu einer
Bestitigung (Echo) durch den Durchlauferhitzer (Hinweis: Erhalt der
Durchlauferhitzer eine Sollwertanforderung auBerhalb der zulassigen
Grenze, so begrenzt er den Wert auf den zulassigen Bereich). Erfolgt die
Einstellung am Durchlauferhitzer, so sendet er diese Information an alle
Bedienteile. Die gerade aktuelle Solltemperatur wird zusitzlich vom
Durchlauferhitzer wihrend des Zapfbetriebes periodisch gesendet.

2 Balkenanzeige Leistung

1 Byte/EIS 6

K, LU

Dieses Objekt enthilt die Information liber die aktuelle Heizleistung des
Durchlauferhitzers und wird von diesem wahrend des Heizbetriebes peri-
odisch gesendet. Der Wert ist auf die maximal mégliche Leistung des
Durchlauferhitzers (z.B. 21 kW) bezogen (00 0% Heizleistung, FF 100 %
Heizleistung). Dieses Objekt wird vom Bedienteil FB EIB-Control als
Balkenanzeige fiir den Benutzer verwendet.

3 Status erweiterte
Bedienung

non EIS

K, S LU

Die Baugruppe FB EIB-Control erméglicht iiber dieses firmenspezifische
Format zusitzliche Bedienfunktionen (ECO-Funktion, Memorytasten) sowie
Anzeigen iiber spezielle Betriebsarten des Durchlauferhitzers (Solarmodus,
Verbriihschutz). Wird der Sollwert von einem Bedienteil FB EIB-Control
tber die Memoryfunktion ausgewahlt, so erfolgt anschlieBend durch den
Durchlauferhitzer ein Senden des Temperatursollwertes, so dass alle
Busteilnehmer immer auf dem aktuellen Stand sind.

4 Leistungs- = eingeschrankter
grenze Heizbetrieb

1 Byte/EIS 6

K, S, U

Uber dieses Objekt kann die maximal mégliche Heizleistung des
Durchlauferhitzers zwischen 50%—100% der maximalen Leistung begrenzt
werden. Es wird die gleiche Zuordung wie beim Objekt Balkenanzeige ver-
wendet (00 0% Heizleistung, FF 100% Heizleistung). Aufgrund der
Gebrauchstauglichkeit ist eine Reduzierung der Heizleistung unter 50%
nicht zuldssig. Wird ein Wert unter 50% an den Durchlauferhitzer gesendet,
so wird dieser intern auf 50% erhoht.

5 Stérung Kundendienst-
anforderung

1 Bit/EIS 1

K,S,U

Dieses Objekt wird vom Durchlauferhitzer auf 1 gesetzt, wenn ein interner
Fehler erkannt wird und das Gerit die Heizleistung abschaltet. Im Display
des Durchlauferhitzers und der Bedienteile FB EIB-Control erscheint in
diesem Fall die ,,Error*“-Anzeige.

6 Sperrung Sperren DHE

1 Bit/EIS 1

K, S, U

Uber dieses Objekt kann der Durchlauferhitzer gesperrt werden. Im Fall
der Sperrung erscheint am Durchlauferhitzer und an den Bedienteilen FB
EIB-Control die ,,Off*-Anzeige, und es wird bei einem Zapfbetrieb keine

Leistung geschaltet.

7 Heizbetrieb Einschalten
DHE

1 Bit/EIS 1

KLU

Dieses Objekt wird vom Durchlauferhitzer gesendet, wenn durch den
Zapfvorgang ein Durchfluss erkannt wird, der iiber der Einschaltschwelle
des Durchlauferhitzers liegt und der Durchlauferhitzer Heizleistung schal-
tet. Das Objekt wird zuriickgesetzt, wenn die Ausschaltschwelle des
Durchlauferhitzers unterschritten und die Heizleistung abgeschaltet wird.
Dieses Objekt wird nicht gesendet, wenn der Heizbetrieb des Durchlauf-
erhitzers unterbunden ist (Durchlauferhitzer im ,,OFF“-Zustand durch
Einstellung des Benutzers im Solarmodus oder Objekt Sperrung).




FB EIB-Control — optimal

Alles im Griff am Waschtisch

Mit der EIB-Fernbedienun
2 Auf einen Blick

FB EIB-Control hat man

alle Funktionen des DHE e Verstellung der Wunsch-

temperatur in 0,5 K-

Schritten

electronic comfort am

Waschtisch oder in der
e Abrufen der beiden

abgespeicherten

Kiiche im direkten Zugriff.

Die Fernbedienung kann an

Wunschtemperaturen
beliebig vielen Zapfstellen R
montiert werden und beno- Betriebes

tigt nur den Anschluss an o Vergabe der

den EIB. Bedienprioritit

Das Kontrollzentrum fiir Ihre Warmwasserbereitung

Komfort und Kontrolle

Durch das groBe LCD Sie sehen auf einen Blick,
haben Sie an jeder Zapf- mit welcher Auslauftempe-
stelle die Kontrolle Giber die  ratur gezapft wird oder ob ﬁ
dezentrale Warmwasser- eine Bedienprioritdt zuge-
bereitung durch den DHE ordnet worden ist. E a 1- '!-

. e P
electronic comfort.

Alle an einem Strang:
Warmwasser-System am EIB

Technische Daten: FB EIB-Control Applikationen

Best.-Nr.: 074025 Name DHE-FB EIB-Control 1.0
ETS-Suchpfad: Version 1.0
ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Luftung Kurzbeschreibung EIB-Fernbedienung fiir den elektroni-
ETS-Produkttyp Warmwasser schen Durchlauferhitzer DHE
Versorgung EIB 24V DC (+6V/—4V) electronic comfort
Leistungsaufnahme typ. 150 mW
Anschluss EIB-Anschluss / Abzweigklemme
Schutzart IP 30

Priifzeichen Il
Verhalten bei
Busspannungsausfall Software-abhingig

Einschalten der Busspannung = Software-abhangig
Umgebungstemperatur —5 °C bis +45 °C
Befestigungsart Schraubbefestigung in Gerit (DHE)
Bemerkungen nur in Kombination mit Durchlauf-
erhitzer DHE electronic comfort

Best.-Nr. 07 34 73,07 34 74,07 34 75, Informationen (iber die Installation
073476 und Bedienung der Baugruppen sind

ab Herstelldatum 7436 (April 99) den entsprechenden Gebrauchs- und
Montageanleitungen zu entnehmen.




esteuert...

Kommunikationsobjekte

Objekt-Nr. Name

Funktionen

Typ

Flags

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen

Erklarung

0 Temperatur-
sollwert

Auslauf-
temperatur

4 Byte/EIS 9

K,s,U

Dieses Objekt enthilt die Solltemperatur einer Gruppe in °C.
Diese Solltemperatur kann von allen Bedienteilen der Gruppe
und auch vom Durchlauferhitzer verandert werden.

Der Durchlauferhitzer dieser Gruppe arbeitet mit dieser
Einstellung. Er akzeptiert Werte zwischen 30 °C und 60 °C.
Jede Sollwerteinstellung an einem Bedienteil fiihrt zu einer
Bestitigung (Echo) durch den Durchlauferhitzer (Hinweis:
Erhilt der Durchlauferhitzer eine Sollwertanforderung auBer-
halb der zulissigen Grenze, so begrenzt er den Wert auf den
zuldssigen Bereich). Erfolgt die Einstellung am Durch-
lauferhitzer, so sendet er diese Information an alle Bedienteile.
Die gerade aktuelle Solltemperatur wird zusitzlich vom
Durchlauferhitzer wihrend des Zapfbetriebes periodisch
gesendet.

1 Balkenanzeige

Leistung

1 Byte/EIS 6

K,s,U

Dieses Objekt enthilt die Information tber die aktuelle
Heizleistung des Durchlauferhitzers und wird von diesem
wihrend des Heizbetriebes periodisch gesendet. Der Wert
ist auf die maximal mégliche Leistung des Durchlauferhitzers
(z.B. 21 kW) bezogen (00 0% Heizleistung, FF 100%
Heizleistung). Dieses Objekt wird vom Bedienteil FB EIB-
Control als Balkenanzeige fiir den Benutzer verwendet.

2 Status

erweiterte
Bedienung

non EIS

K,S,U

Die Baugruppe FB EIB-Control ermdglicht tiber dieses
firmenspezifische Format zusitzliche Bedienfunktionen
(ECO-Funktion, Memorytasten) sowie Anzeigen lber spezielle
Betriebsarten des Durchlauferhitzers (Solarmodus,Verbriih-
schutz). Wird der Sollwert von einem Bedienteil FB EIB-
Control iiber die Memoryfunktion ausgewihlt, so erfolgt
anschlieBend durch den Durchlauferhitzer ein Senden des
Temperatursollwertes, so dass alle Busteilnehmer immer auf
dem ,aktuellen* Stand sind.

3 Prioritat

Bedienung

1 Bit/EIS 1

K,S,U

Als Verbriihschutz wurde eine Priorititslogik entwickelt, die

folgendermaBen arbeitet:

— alle Komponenten einer Gruppe kénnen tiber dieses
Objekt gleichberechtigt eine Prioritdt anfordern

— wenn der Benutzer iiber ein Bedienteil die Prioritit anfor-
dert, so kann die Bedienung anschlieBend nur von dieser
Komponente aus erfolgen

— erkennt ein Bedienteil der Gruppe eine Prioritit und ist
selber nicht Ausl6ser dieser Anforderung, so sperrt diese
Komponente die Bedienung

— der Benutzer kann an dem priorisierten Bedienteil jederzeit
die Prioritdt wieder zuriicknehmen

— im Durchlauferhitzer der Gruppe ist zusitzlich eine
Zeitsteuerung vorhanden, die 5 min nach einem Zapfende
automatisch die Prioritdt zuriicksetzt

Erfolgt die Sollwerteinstellung nicht tber die Baugruppe

FB EIB-Control und ist eine Sollwertverstellung von mehr als

einer Stelle moglich, so wird die Verwendung der Prioritit

empfohlen.




nwendungskontroller AKO
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== Redlisiert die DHE-Fernbedienung
tiber Standard-Tastsensoren: AKO1

Technische Daten: Anwendungskontroller AK01

Den DHE im Griff

Auf Wunsch vieler EIB- An-
wender bieten wir mit dem
AKO01 nun die Moglichkeit,
mittels Standard-EIB-Taster
den DHE fernzusteuern. Sie
kénnen auf die beiden abge-
speicherten Wunschtempe-
raturen und den ECO-
Betrieb direkt durch Tasten-

druck zugreifen oder die

Temperatur stetig verstellen.

Eine Vielzahl von Anwen-

dungen ergeben sich
dadurch, dass sich neben
Tastern auch Bewegungs-
melder und andere Sensoren
einbinden lassen.

Durch die bidirektionale
Datenformatwandlung

EIS 5/EIS 9 lasst sich der
AKO1 auch fir andere
Applikationen universell ein-

setzen.

Applikationen

Best.-Nr.: 074291 Name Datenformatwandlung
ETS-Suchpfad: Version 1.2
ETS-Produktfamilie Kontroller Kurzbeschreibung Mit Hilfe des Anwendungskontrollers AKO1 wer-
ETS-Produkttyp Kontroller den die EIB-Fernsteuermdglichkeiten des elek-
Versorgung EIB 24V DC (+6V / —4V) tronischen Durchlauferhitzers DHE electronic
Leistungsaufnahme typ. 150 mW comfort mit EIB-Tastern nutzbar. AuBerdem
Anschluss EIB-Anschluss iiber Datenschiene fihrt der AKO1 eine bidirektionale Datenformat-
Schutzart IP 20 wandlung EIS 9/EIS 5 durch. Dadurch ist es mog-
Prifzeichen EIB lich, mit Geriten die EIS 5-Werte senden, die

Verhalten bei

Busspannungsausfall

Software-abhangig

Einschalten der Busspannung

Software-abhingig

Umgebungstemperatur

—5 °C bis +45 °C

Befestigungsart

35 mm Tragschiene

Bemerkungen

Benutzbar in Verbindung mit Durch-
lauferhitzer DHE electronic comfort
Best.-Nr. 07 34 73,07 34 74,07 34 75,
07 34 76 ab Herstelldatum 7436
(April 99)

Temperatur des DHE zu verstellen. Der AK01

setzt die EIB-Telegramme von z.B. Tasterschnitt-
stellen in die entsprechenden Bedienbefehle um.

So ist es moglich, per Tastendruck seine person-

liche Duschtemperatur abzurufen, bei Abwesen-

heit die angeschlossenen Durchlauferhitzer zu
sperren oder den ECO-Betrieb zu aktivieren.

Informationen tiber die Installation und Bedienung der Baugruppen sind
den entsprechenden Gebrauchs- und Montageanleitungen zu entnehmen.

Datenformatwandlung 1.2

Merkmale
(Beschreibung der Applikation in ETS)

Das Applikationsprogramm Datenformatwandlung gestattet die Beeinflussung des DHE electronic
comfort einfach mit EIS 9- und EIS 5-Telegrammen.

Folgende Funktionen werden unterstiitzt:

* Abrufen der Memorytemperaturen M1 und M2

* Aktivieren des ECO-Betriebes

* Datenformatwandlung EIS 5/EIS 9

Der mit EIB-Option ausgeristete DHE lasst sich tiber den AKO1 mit tiblichen EIS 9 und EIS 5 in seiner
Funktionsweise beeinflussen. Fiir 8 Datenobjekte lasst sich eine Datenwandlung EIS 5<>EIS 9 durchfiihren.
-20961...20961

-32768...32767

Nutzen

Datenbereich EIS 5 > EIS 9
Datenbereich EIS 9 > EIS 5

Parameter Es lassen sich die DHE-spezifischen Merkmale ECO-Betrieb, Status und Temperaturabfrage ausblenden
Initialisierung k.A.
Programmablauf k.A.
Verhalten bei Spannungsausfall EIB k.A.
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Applikationsprogramme

Anzahl

Kommunikationsobjekte

max. Anzahl
Gruppenadressen

max. Anzahl
Zuordnungen

Datenformatwandlung, Version 1.2

20

22

22

Kommunikationsobjekte

Nr. Objektname Funktion Beschreibung Typ Flags
0 Objektpaar A Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
1 Objektpaar A Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
2 Objektpaar B Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
3 Objektpaar B Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
4 Objektpaar C Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,s,U
5 Objektpaar C Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
6 Objektpaar D Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
7 Objektpaar D Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
8 Objektpaar E Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
9 Objektpaar E Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U

10 Objektpaar F Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
11 Objektpaar F Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
12 Objektpaar G Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
13 Objektpaar G Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,S,U
14 Objektpaar H Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 9 Datenformat EIS 9 K,S,U
15 Objektpaar H Formatwandlung Wertein- oder Ausgabe im EIS 5 Datenformat EIS 5 K,s,U
16 DHE Status Wertausgabe Wertausgabe an DHE in spez. Datenformat non EIS K,s,U
17 DHE M1 Auslauftemperatur Abruf der Memorytemperatur M1 EIS 1 K,S,U
18 DHE M2 Auslauftemperatur Abruf der Memorytemperatur M2 EIS 1 K,S,U
19 DHE ECO ECO-Betrieb ECO-Betrieb EIN/AUS EIS 1 K,S,U

AK 01: Die Schnittstelle zwischen EIB-Adapter und Schalterelementen



Binaraktor BA 4.6 — der neu

Der Bindraktor mit
speziellen Fdahigkeiten

Technische Daten: Binaraktor BA 4.6

Liiftungskomfort mit Intelligenz

Durch den Bindraktor BA 4.6
stehen fiir das Liftungsgerat
LWZ 161 alle Moglichkeiten
eines BUSSystems offen. Fiir
diese modernen
Luftungsgerate wird dadurch
die Verkniipfung mit
Anwesenheits- und

Zeitfunktionen oder die

komfortable Bedienung an
allen Stellen im Haus mog-
lich. Zusatzlich stellt der
BA 4.6 die Funktion einer
tempordren Schnellliiftung
und einer zeitgesteuerten
Filterwechsel-Anzeige zur

Verfiigung.

Applikationen

Best.-Nr.: 07 42 49 Name Schalten Liftung
ETS-Suchpfad: Version 1.0
ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Liftung Kurzbeschreibung Mit Hilfe des Binarausganges BA 4.6 wird die

ETS-Produkttyp Liftung
Versorgung EIB 24V DC (+6V/—-4V)
Leistungsaufnahme typ. 150 mW
Anschluss EIB-Anschluss {iber Datenschiene
Schutzart IP 20
Priifzeichen EIB
Verhalten bei

Busspannungsausfall Software-abhingig

Einschalten der Busspannung

Software-abhangig

Umgebungstemperatur

—5 °C bis +45 °C

Befestigungsart

35 mm Tragschiene

Bemerkungen

Benutzbar in Verbindung mit den
Laftungsgerat LWZ 161

Ansteuerung des Luftungsgerates LWZ 161

iber den EIB méglich. Eine temporire

Schnellliiftungsfunktion und eine zeitgesteuerte

Filterwechsel-Anzeige erweitern den
Funktionsumfang. Durch Einbindung in EIB-

Systeme wird die Betriebweise automatisch

optimiert und der Komfort gesteigert.

Unterstiitzt werden zeitabhingige Liftungspro-

gramme, bedarfsabhangige Liiftung, Einbindung

einer Fensterltftung im Sommerbetrieb und An-/

Abwesenheitsfunktionen.

Ohne manuelle Bedienung kann so eine optimale

Betriebsweise in Bezug auf Kosten und Behag-

lichkeit erzielt werden.
Das Geriat wird iiber die ETS (EIBA Tool
Software) in Betrieb genommen.

Applikationsprogramme

Anzahl

Kommunikationsobjekte

max. Anzahl
Gruppenadressen

max. Anzahl
Zuordnungen

Schalten Liiftung,Version 1.0

6

7

7

10
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e Liftungskomfort

Schalten Liiftung,Version 1.0

Merkmale
(Beschreibung der Applikation in ETS)

Das Applikationsprogramm Schalten Liiftung gestattet die einfache Ansteuerung eines Liiftungsgerates
Typ LWZ 161 uber den EIB. Folgende Funktionen werden unterstiitzt:

* Sparbetrieb mit hoher Prioritit

* Schnellliften fiir parametrierte Dauer

* Vorgabe der Liiftungsstufe fiir Dauerbetrieb tiber 1 Byte Objekt (EIS 6)

* Filterwechsel-Erinnerung

Konfigurationsabhangig stehen zusitzlich folgende Merkmale zur Verfiigung:

¢ Ausschalten mit héchster Prioritit

* Maximalstufe mit hochster Prioritat

* Reiner Abluftbetrieb (Sommerbetrieb, Umgehung des Warmetauschers)

Dadurch lassen sich die Gerate mittels Luftqualititssensoren, Abwesenheitsszenen, Vergleich der
AuBentemperatur und Raumtemperatur etc. automatisch bedarfsgerecht steuern.

Nutzen

Die temporire Schnellliftungsfunktion und die Filterwechselanzeige erweitern den Funktionsumfang der
Liftungsgerite. Durch Einbindung in EIB-Systeme wird die Betriebsweise automatisch optimiert und der
Komfort gesteigert. Unterstiitzt werden zeitabhangige Liftungsprogramme, bedarfsabhingige Liiftung,
Einbindung einer Fensterliiftung im Sommerbetrieb und An-/Abwesenheitsfunktionen.

Ohne manuelle Bedienung kann so eine optimale Betriebsweise in Bezug auf Kosten und Behaglichkeit erzielt werden.

Initialisierung

Die 1-Bit-Objekte werden mit 0 initialisiert, das 1-Byte-Objekt Stufe N wird gemaB Parametrierung initialisiert.

Programmablauf

Empfingt das Objekt Stufe 3 eine 1, so wird fiir die parametrierte Zeit die Stufe 3 aktiviert. Empfingt das
Objekt Stufe 3 eine 0, so wird Stufe 3 vorzeitig deaktiviert.

Die gegenwartig giiltige Liiftungsstufe wird entsprechend den Priorititen (s. Tabelle Kommunikationsobjekte)
bestimmt und die zugehdrigen Ausginge entsprechend angesteuert.

Bei eingeschalteter Liiftung zihlt der Betriebstagezahler, bis der parametrierte Wert erreicht ist. Dann wird ein
Statustelegramm gesendet.

Empfingt das Objekt Status den Wert 0 vom Bus, so wird der Betriebstagezihler zuriick gesetzt.

Verhalten bei Spannungsausfall EIB

Bei Ausfall der Busspannung nehmen die Ausgiange den parametrierten Zustand an.

Kommunikationsobjekte

Nr. Objektname Funktion Beschreibung Konfig' Prio” Typ Flags
0 Stufe 0 OFF Aktiv: Gerit ausschalten AD A 1 Bit K LS
1 Stufe 4 MAX Aktiv: maximale Liifterleistung B A
Stufe 1 LOW Aktiv: niedrige Lifterstufe ABCD B 1 Bit K, LS
2 Stufe 3 HIGH Nach Empfang eines EIN-Telegramms wird die Stufe 3 ABCD C 1 Bit K, LS
fur die eingestellte Dauer aktiviert (retriggerbar); der
Objektwert bleibt ,,1“! Wird ein AUS-Telegramm emp-
fangen, wihrend Schnellliften aktiviert ist, so wird die
Funktion abgebrochen.
3 Stufe N Wert Wertvorgabe fiir Dauerbetrieb (Standardeinstellung: ABCD D 1Byte K,LS
1% = Stufe 1,2% = Stufe 2,3% = Stufe 3)
4 Kanal D Abluft Aktiv: Reiner Abluftbetrieb (Sommerbetrieb) ABC 1 Bit K, LS
d.h. Zuluftventilator abgeschaltet
5 Status Filter Nach der parametrierten Anzahl Betriebstage wird ABCD 1 Bit K,LS,U

ein EIN-Telegramm gesendet.
Die Stufe wird nicht berticksichtigt.
Reset durch AUS-Telegramm.

Parameter Aligemein®

Konfiguration wahlen

A/B/C/D

Zustand bei Busspannungsausfall

Kanal A-C (D) Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3
Kanal D* Kontakt geschlossen / offen/unverandert
Dauer fiir Stufe 3 (Schnellliiften)
Zeitbasis 130 ms/260/520 ms/1s/2,1/4,2/8,4/17/34 s/1,1 min/2,2/4,5/9/18/35/1,2 h
Zeitfaktor 1..10..127
Filterwechsel-Anzeige aktivieren
nach N Betriebstagen 0..30..255
" Diese Spalte zeigt, in welcher Konfiguration das Objekt existiert. ? Standardwerte sind fett gedruckt.
2 Das aktive Objekt mit der héchsten Prioritdt (A: hoch, ... D: niedrig) bestimmt den Liifterzustand! N Konfigurationsabhéngig



Binaraktor BA 4.6

Funktionsiiberblick

Priorisiertes Schalten der Liifterstufen
liber EIS1-Objekte
Werden die Lifterstufen
tber die EIS1-Objekte ange-

steuert, so wird priorisiert

NACHT” oder zwischen
,NORMAL/TAG” und ,,AUS”
gewechselt werden. Diese
zwischen zwei Liifterstufen Objekte sind fiir einfache
gewechselt. nachvollziehbare Bedien-
So kann z.B. zwischen

,NORMAL/TAG” und ,LOW/

vorginge vorgesehen.

Direktes Schalten der Liifterstufen liber
EIS5-Objekt

Wird ein direktes Schalten kein EIS1-Objekt gesetzt ist,

der einzelnen Stufen ge- kann durch das Senden von
wiinscht, so kann dies mit Werten im EIS5-Format
dem Objekt ,,Wertvorgabe” (1 Byte) jede Liifterstufe

erreicht werden. Solange gesetzt werden.

Objektwert = 0 »LOW/NACHT“ alle Kanile geoffnet

Objektwert = <Stufe 1> , AUS“* Kanal A geschlossen

Objektwert = <Stufe 2> ,,TAG NORMAL‘ Kanal B geschlossen

Objektwert = <Stufe 3> | ,,HIGH/PARTY* | Kanal C geschlossen

* In der Datenbankdokumentation wird diese Wertestufe
fdlschlicherweise mit ,,LOW* bezeichnet.

Temporare Schnellliiftung iiber EIS1-Objekt

Dieses Objekt startet eine Parametern einzustellenden

zeitbegrenzte Schnellliftung
in der Stufe ,,HIGH/PARTY*.
Nach Beendigung der in den

Zeit wird die zuletzt zuge-
wiesene Lifterstufe wieder

eingestellt.

Filterwartungs-Erinnerung iiber EIS1-Objekt

Nach Ablauf der in den Para-

metern einzustellenden Zeit
wird das ,,FILTERWECHSEL"-

Obijekt aktiviert.

Es muss manuell wieder auf
,0% gesetzt werden, um den

Timer erneut zu starten.

Fir die Ansteuerung des LWZ 161 ist
folgender Anschluss vorzunehmen:

Kanal A: zu verbinden mit ,AUS“ am LWZ 161
Kanal B: zu verbinden mit ,,TAG*“ am LWZ 161
Kanal C: zu verbinden mit ,,PARTY* am LWZ 161

12

Jeder Tastsensor mit Liiftungsfunktionen sollte eine eindeu-
tige nachvollziehbare Funktion haben.

Ein generelles Abschalten der Anlage sollte nur tber einen
definierten Zeitraum erfolgen.

Achtung!

Wird in einem modernen Niedrigenergie- oder Passivhaus
die Luftung langere Zeit abgeschaltet, kann es zu Feuchte-

schiden kommen!

Hier einige Beispiele fiir eine sinnvolle Tasterbelegung:

v/ Einfach-Tastsensor im Bad oder der Kiiche zur

Aktivierung der temporaren Schnellliftung

v/ Ein- oder Zweifach-Tastsensor im Schlafzimmer und
im Wohnzimmer zum Umschalten zwischen Normal-

und Nachtbetrieb.

v/ Ein- oder Zweifach-Tastsensor zum AUS-Schalten im
Schlafzimmer (keine Aktivierung von anderer Stelle

aus moglich).

v/ Temporire Schnellliiftung bei:

- interner Geruchsbelastigung

v/ Absenkung der Liifterstufe bei:
- geringer Wohnungsbelegung

- nachts oder beim Verlassen der Wohnung.

v/ AUS-Schalten der Anlage bei starker externer

Geruchsbeldstigung.

zu verbinden mit ,,-48V*
am LWZ 161

5060600

I

EiF
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Planungsbeispiele =%

1. Beispiel:
Wohneinheit mit einem Durchlauferhitzer und Fernbedienung

In einer Wohneinheit wird EIB-Control bedient werden
die Installation eines Durch- soll. In dieser Installation ist
lauferhitzers betrachtet, der kein Lastmanagement vorge-
vom Bad und von der Kiiche sehen.

liber zwei Bedienteile FB

Blockschaltbild Gruppe 1
L1/12/L3/PE
11/0 -
1111 -
Funktionsschema 111 1173 -
-
1112
-—9 >
—
= o
< ®
>
Parameterblocke

1.1.1
EIB-Adapter

1.1.2
FB EIB-Control
DHE-FB EIB-Control

113
FB EIB-Control

DHE EIB-Adapter 1.0 DHE-FB EIB-Control

Prioritét 111 sollwert 1/1/0 sollwert 1/1/0

Temperatur- 1 Balkenanzeige 1 Balkenanzeige 1
sollwert 1/1/0 Leistung 1172 Leistung 1172
Balkenanzeige 2 2 2
Lelstung 111 Status 1173 Status 1173
Status 3 Prioritit 3 Prioritat

1173 111 111




eispiele

chaltung von zwei Durchlauferhitzern und Zentral-Aus

edienteil FB EIB-Control Durchlauferhitzers kann
bedienbar. AuBer der Vor- auch fiir andere EIB-Kompo-

rangschaltung ist zusatzlich nenten erweitert werden (in

in Form einer  ein zentraler Schalter vorge-  diesem Beispiel als ,,weitere
Vorrangschaltung verkniipft sehen, der beide Durchlauf- Last* bezeichnet).
sind. Beide Durchlauferhitzer  erhitzer abschalten kann.

sind Uber ein zugeordnetes Die Vorrangschaltung des

Blockschaltbild

Gruppe 1

1.1.6

weitere Last

14
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Funktionsschema

1/1/0

1/1/1
1/1/3
1/1/2
1/3/1
weitere
)\ 1/3/0 Last

11212

Parameterblocke

1.1.1
EIB-Adapter

11.2
FB EIB-Control

113
EIB-Adapter
DHE EIB-Adapter 1.0 DHE-FB EIB-Control 1.0

1

DHE EIB-Adapter 1.0

DHE-FB EIB-Control

emperatur- Balkenanzeige 1 Temperatur- Balkenanzeige 1
sollwert 1/1/0 Leistung 1172 soliwert 1/2/0 Leistung 17212
Balkenanzeige 2 2 Balkenanzeige 2 2
ferring 111 Status 1173 Leistung 122 Status 123

3 3 3 P 3
. R St t
Status 1113 Prioritit 111 atus 1213 Prioritdt 121
6 6 1/3/0
Sperrung 13/0 SJosnelis 1311
Heizbetrieb %
1/31

1.1.5

Schaltsensor 1fach

1.1.6
Schaltaktor 1fach
Zentral Ein/Aus

P

weitere Last

1/3/0

Ein/A ;
aus 30 Ein/Aus L




Planungsbeispiele

3. Beispiel:

Zentral gesteuerte Anlage mit mehreren Durchlauferhitzern
und Lastmanagement fiir verschiedene Lastkreise

Es wird eine Installation mit
drei Gruppen von Zapfstellen
betrachtet, die jeweils von
einem Durchlauferhitzer ver-
sorgt werden. Die Tempera-
tur der drei Bereiche wird

zentral eingestellt (keine

Blockschaltbild

16

Bedienung an den Durchlauf-
erhitzern!). Zwei dieser
Durchlauferhitzer gehéren
zum Lastkreis | und sind
gegenseitig verriegelt (kein

Vorrang!). Der dritte Durch-

lauferhitzer gehort zum

Lastkreis Il. Zusatzlich ist in
dieser Installation ein zen-
trales Lastmanagement vor-
handen, das die zwei Last-
kreise einzeln sperren oder
begrenzen kann.

Weiterhin kann die zentrale

Steuerung die Leistungs-
balken der drei Durchlauf-
erhitzer anzeigen und im
Storungsfall eine Meldung

ausgeben.

Zentrale D':E DEE D':E
Steuerung EIB-Adapter EIB-Adapter EIB-Adapter
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Lastkreis 1 Lastkreis 2



Funktionsschema

Parameterblocke

111 1 1.2 1.1.4
EIB-Adapter | EIB-Adapter | -Adapter EIB-Adapter

1/1/0

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfiihlen

1/1/1

1/1/2

A A A

1/4/0

1/4/2

1/2/0

1/2/1

A A A

1212

1/3/0

1/311

A A

1/3/2

A

1/4/1

1/4/3

Yyvy

DHE EIB-Adapter 1.0

DHE EIB-Adapter 1.0

DHE EIB-Adapter 1.0

Leistung 111 Leistung 1211
Leistungs- Leistungs-
grenze 1/412 grenze 1/412
3
" " Anzeige 1
Storung 111 Storung 120 nzeige 11/
1/2/3 1173 i 4
Sperrung 1/4/0 Sperrung 1/4/0 Anzeige 2 1211
. " . o : 5
Heizbetrieb Heizbetrieb Anzeige 3
1173 11213 1/31
Sperrung 6
G »
Sperrung 7
EIB-Adapter Lastkreis 11 1411

DHE EIB-Adapter 1.0

enanzeige

elstung

Begrenzung 8
Lastkreis | 1/4/2

Begrenzung 9
Lastkreis Il

Storung 1

Storung 2 11

1/2/2

Leistungs-

e 1/4/3
Storung 1312
Sperrung

1/4/1

Storung 3 12
1/32




Kundendienst und Service

Unsere EIB-Fachleute beraten Sie jederzeit gern

Wir sind immer fiir Sie da ...

Bei der Planung und Instal-
lation des EIB-Systems ste-
hen lhnen speziell fiir diese
Technik ausgebildete Partner
zur Seite.

In zertifizierten Schulungen
werden Fachhandwerker
weltweit in der EIB-Techno-
logie ausgebildet. Allein in
Deutschland gibt es tber
4000 EIB-geschulte Fach-
leute.

Lassen Sie sich von |hrem
Fachhandwerker iiber die

individuellen Moglichkeiten

18

ausfiihrlich beraten, damit
das bewihrte BUS-System
fir Sie optimal nutzbar ist.
Eine aktuelle Ubersicht EIB-
geschulter Fachhandwerker
konnen Sie bei der Deut-
schen EIBA unter folgender
Internetadresse anfordern:

www.eiba.de

EIB-Informationen liber

STIEBEL ELTRON-Produkte
bekommen Sie tber unsere
Homepage oder direkt iiber

unser EIB-Team.

Sollte ein STIEBEL ELTRON-
Gerit in lhrer EIB-Anlage
nicht zu lhrer vollsten Zu-
friedenheit arbeiten, kontak-
tieren Sie Ihren EIB-Installa-
teur. lhr EIB-Fachmann
analysiert am besten vor Ort,
welches EIB-Gerdit fiir die
Funktionsstérung verant-
wortlich ist. Oder rufen Sie
unsere EIB-Hotline in Holz-
minden an:

Tel. 055 31/702512.

Auch wenn Sie zukiinftig

Ihre Anlage erweitern moch-

ten oder andere Funktionen
integrieren wollen, hat Ihr
EIB-Fachhandwerker die
erforderlichen Tools, um lhre
personliche Anlage auf den

neuesten Stand zu bringen.



Die aktuelle Produkt-Datenbank und weitere Informationen
erhalten Sie durch:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Abteilung FPR

Tel. 05531/702512 E-Mail: eib@stiebel-eltron.com
Fax 05531/70297425 Internet: www.stiebel-eltron.com

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen
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Unseren Service erreichen Sie unter 0180 3...

... in der Zeit von: Montag bis Donnerstag von 7:15 bis 18:00 Uhr
Freitag von 7:15 bis 17:00 Uhr

@ Vertriebszentren

S A Vertriebsregionen .
) Vertriebszentren
I n fO' C e n te r T ~4 Dortmund - Oespel (Indupark)
1 J \ W BrennaborstraBe 19
. . ¢ 44149 D d
Allgemeine Information o™ ertmun
= Hamburg Telefon 0231/96 5022-10

und technische Auskunft Y ®
Tel.01803-702010

Fax 01803-702015

E-Mail: info-center@stiebel-eltron.com

; s|T|1|E[B|E|L
© 01803 7‘8‘4‘3‘2‘3‘5

Kundendienst

Tel.01803-702020

Fax 01803-702025

E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.com

Ersatzteil-Verkauf
Tel. 0180 3-70 2030

Fax 01803-702035

E-Mail: ersatzteile@stiebel-eltron.com

0,09 €/min

Berlin
Hannover A
A
Holzminden
2 Dortmund
(] Leipzig
Kaln L
o Py
Frankfurt \4
o
Nirnberg
A
= 4
Stuttgart
Miinchen
(e
"> A/-'J

CH-Pratteln

MWasser

* Kochendwassergerite
* Durchlauferhitzer

« Kleinspeicher

* Wandspeicher

« Standspeicher

* Armaturen

MSysteme

* Dezentrales Liiftungs-Heizgerit

« Zentrale Luftungsgerite
mit/ohne Wirmeriickgewinnung/
Warmwasserbereitung

* Integralsysteme

MZung

* Wiérmespeicher

* Dezentrale Liiftungs-Heizsysteme
* Natursteinheizungen

* FuBbodentemperierung

* Konvektoren/Schnellheizer

* Handetrockner

Solar-Systeme

* Hochleistungs-Flachkollektoren

* Vakuum-Réhrenkollektoren

* Solar-Kompaktinstallationen

* Solar-Standspeicher fiir
Warmwasser und Heizung

* Solar-Anlagenregelungen

Wir informieren Sie gern:

www.stiebel-eltron.com

Mﬁeme

* Mobile Raumklimagerite

« Split-Raumklimagerite

* Multisplit-Raumklimagerite

* Wasser-Klimasystem Hydrima®
* Mobiler Luftentfeuchter

umpen-
Systeme

* Warmwasser-Warmepumpen

* Luft/Wasser-Wiarmepumpen

* Sole/Wasser-Wirmepumpen

* Wasser/ Wasser-Wirmepumpen
* Wirmepumpen-Regelungen

Rechtshinweis

Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt
enthaltenen Informationen kann trotz sorg-
faltiger Zusammenstellung nicht garantiert
werden. Aussagen iiber Ausstattung und
Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich.
Die in diesem Prospekt beschriebenen
Ausstattungsmerkmale gelten nicht als
vereinbarte Beschaffenheit unserer
Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale
konnen aufgrund stindiger Fortentwicklung
unserer Produkte zwischenzeitlich veriandert
oder gar entfallen sein. Uber die zurzeit
giiltigen Ausstattungsmerkmale informieren
Sie sich bitte bei unserem Fachberater.

Die bildlichen Darstellungen im Prospekt
stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die
Abbildungen enthalten auch Installationsteile,
Zubehér und Sonderausstattungen, die nicht
zum serienméBigen Lieferumfang gehéren.

E-Mail: dortmund@stiebel-eltron.com

Frankfurt
Rudolf-Diesel-Strae 18
65760 Eschborn

Telefon 06173/602-10

E-Mail: frankfurt@stiebel-eltron.com

Hamburg
Georg-Heyken-StraBe 4a
21147 Hamburg

Telefon 040/752018-10

E-Mail: hamburg@stiebel-eltron.com

Holzminden/Info-Center
Berlin, Hannover, Niirnberg
Dr.-Stiebel-StraBe

37603 Holzminden

Telefon 01803/7020 10

E-Mail: info-center@stiebel-eltron.com

Koln - Ossendorf
Mathias-Briiggen-StraBe 132
50829 Kaln

Telefon 0221/59771-10

E-Mail: koeln@stiebel-eltron.com

Leipzig - Airport Gewerbepark/Glesien
IkarusstraBe 10
04435 Schkeuditz

Telefon 0342 07/7 55-10
E-Mail: leipzig@stiebel-eltron.com

Miinchen
Hainbuchenring 4
82061 Neuried

Telefon 089/89 91 56-10

E-Mail: muenchen@stiebel-eltron.com

Stuttgart - Weilimdorf
MotorstraBe 39

70499 Stuttgart

Telefon 07 11/988 67-10

E-Mail: stuttgart@stiebel-eltron.com

Lindergesellschaften

Osterreich

Stiebel Eltron Ges.m.b.H.
Eferdinger StraBe 73

A- 4600 Wels

Telefon 07242/473 67-0
Telefax 07242/473 67-42

E-Mail: info@stiebel-eltron.at

Schweiz

Stiebel Eltron AG
NetzibodenstaBe 23 ¢
CH- 4133 Pratteln

Telefon 061/816 93 33
Telefax 061/81693 44

E-Mail: info@stiebel-eltron.ch

170753/CD/3/0203/bkn - Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Stand 02/03 -



